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ECI-4210R 
 

1/ 2.7” HD CMOS 
2MP AHD Bullet Kamera 
3.6mm Sabit Lens 
 

 

 

 

           AHD Bullet Kamera 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

ÖZELLİKLER 
 

 1/ 2.7” HD CMOS 

 2MP AHD Bullet Kamera 

 3.6mm Sabit Lens 

 DC/Manuel fokus kontrol 

 0 Lux (Led açık) 

 IR aydınlatma mesafesi 10-20m 

 24 adet IR led 

 IR_Cut filtresi 

 BLC, AGC, AWB 

 Hareket algılama 

 Dijital parazit azaltma 

 4 alan maskeleme 

 Çoklu dil desteği 

 25 fps max kare hızı 

 IP66 
 

      

 

Model ECI-4210R

Çözünürlük 1920x1080

Görüntü Sensörü 1/2.7” HD CMOS

S/N Gürültü Oranı 58 dp 

Maksimum Kare Hızı 25 fps 

Minumum Aydınlatma 0 Lux (Led açık)

Video Çıkışı 1Vp-p,75ohm, BNC

Lens 3.6mm Sabit Lens

Fokus Kontrol DC/Manual

OSD Var 

IR Aydınlatma Mesafesi 10-20 Metre  ( 24 Led )

Gündüz ve Gece EXT/Color/Siyah/Beyaz/Oto

Elektronik Shutter Hızı Var

Arka Işık Telafisi Var

Geniş Dinamik Aralık ( WDR ) DWDR

Dijital Parazit Azaltma 2DNR/3DNR

IR-Cut Filter Var 

BLC, AGC, AWB Var

Video Analiz Hareket algılama

Maskeleme 4 Alan 

DFOG Var 

D-Effect Freeze/Mirror

Çoklu Dil Desteği Var 

SENS-UP Kapalı/Oto

Koruma Derecesi  IP66

Güç Tüketimi DC12V 1000mA

Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +45°C

Video 

Çalışma 

Özellikler 


